ReaderTT.config = {"pagecount":72,"title":"BGIA-Report 6/2006","author":"Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz - BGIA","subject":"Vibrationseinwirkung an Arbeitsplätzen - Kennwerte der Hand-Arm- und Ganzkörper-Schwingungsbelastung","keywords":"Vibration, Belastung, Arbeitsplatz, Hand-Arm-Vibration, Ganzkörper-Vibration, Kennwert, Schwingung","creator":"FrameMaker 7.0: LaserWriter 8 D2-8.7.1","producer":"Acrobat Distiller 6.0.0 for Macintosh","creationdate":"D:20060921080131+02'00'","moddate":"D:20060921153324+02'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"Kurzfassung","page":3,"zoom":"FitH 1190"},{"title":"1 Einleitung","page":9,"zoom":"FitH 1167"},{"title":"2 Vibrationskennwerte in gesetzlichen Vorschriften und Normen","page":13,"zoom":"FitH 1245","children":[{"title":"2.1 Schwingbeschleunigungs-Kennwerte","page":13,"zoom":"FitH 1245"},{"title":"2.2 K-Werte nach VDI-Richtlinie 2057, Blatt 1:1987","page":15,"zoom":"FitH 586"},{"title":"2.3 Sitzübertragungsfaktor SEAT","page":17,"zoom":"FitH 904"}]},{"title":"3 Hand-Arm-Schwingungsbelastung an Arbeitsplätzen","page":19,"zoom":"FitH 1174"},{"title":"4 Ganzkörper-Schwingungsbelastungen an Arbeitsplätzen","page":21,"zoom":"FitH 1167"},{"title":"5 Vibrationsminderung durch geeignete Sitze","page":25,"zoom":"FitH 1245"},{"title":"6 Hinweise zur Schwingungsbeurteilung","page":27,"zoom":"FitH 1144","children":[{"title":"6.1 Begriffe in gesetzlichen Vorschriften und Normen","page":27,"zoom":"FitH 957"},{"title":"6.2 Messung der Belastungskenngröße","page":28,"zoom":"FitH 1046"},{"title":"6.3 Abschätzung der Belastungskenngröße","page":28,"zoom":"FitH 582"},{"title":"6.4 Benutzungsdauer, Einwirkungsdauer","page":29,"zoom":"FitH 857"},{"title":"6.5 Tages-Beurteilungsbeschleunigung","page":29,"zoom":"FitH 531"},{"title":"6.6 Präventionsmaßnahmen","page":30,"zoom":"FitH 667"}]},{"title":"7 Literaturverzeichnis","page":33,"zoom":"FitH 1119"},{"title":"Anhang 1: Hand-Arm-Schwingungen","page":37,"zoom":"FitH 1475"},{"title":"Anhang 2: Ganzkörper-Schwingungen","page":57,"zoom":"FitH 1213"},{"title":"Anhang 3: SEAT-Werte","page":71,"zoom":"FitH 1294"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
